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パルス締付専用ツール

EH2-T0070-P

日本・米国・中国で特許取得

質量 適用トルク範囲



型式

適用トルク範囲 適用トルク範囲

N･m ft·lb
（N･m）

10-50 7.4-36.9

14-70 10.3-51.6NEW
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POINT 片手持ちツールで対応できるトルク範囲が広がりました

70N･mピストルツールの登場で広がった
パルス専用ツールの適用トルク範囲

ツール一覧

アクセサリ

型式の見方

シリーズ1

モータ出力
   0：50W

3

4

P
ツールタイプ5
：ピストル

無表示
(PP)
 (BP) 

出力軸タイプ6
：ピン穴
： ピンプランジャ
： ボールプランジャ

駆動方式
T

2
: 高速パルス締付
（ESTIC PULSE T）

ツールタイプ 型式

適用トルク範囲 最高回転数（rpm） 出力軸寸法 質量 全長

N･m ft·lb mmAC200V
供給時

AC100V
供給時

in kg lb mm in

パルスツール
[ESTIC PULSE T]

ピストル
ツール

14-70 10.3-51.6 954 12.7sq 1/2 1.6 3.53 227 8.9

14-70 10.3-51.6 954 12.7sq 1/2 1.6 3.53 227 8.9

14-70 10.3-51.6 954

1432

1432

1432 12.7sq 1/2 1.6 3.53 227 8.9

EH2-T0070-P

EH2-T0070-P (PP)

EH2-T0070-P (BP)

定格最大トルク
　トルク N･m（3桁）

6

E H2  -  T  0   0 7 0 -   P ( P P )
1 2 3 4 5

対応コントローラ

Handy 2000 Series 
GENERAL CATALOG

●コントローラ機能等の詳細は、
　Handy 2000 Series GENERAL CATALOG
　をご覧ください。

●ツール外形図は CAD データダウンロード
　https://www.estic.co.jp/member
　よりご確認ください。

（コントローラ型式　Lite plus：EH2-HT45-000*** ／ Touch：EH2-HT50-000***）
Handy 2000 Lite plus ／ Touchワークを傷から守るカバーをご用意しました

品名

保護カバー

型式

EH2-PP08

備考

EH2-T0070-P用

取付後
保護カバー

3つの出力軸タイプに対応

ピン穴 ピンプランジャ ボールプランジャ


